STATIMOon
LANSNYAVENY L

Popis

- lineéarni regulace

- zkratuvzdorné

- automaticky pfechod provozu pfistroje CV/CC

- testovaci tla€itko pro nastaveni omezeni proudu
(regulace proudového omezeni)

- chlazeni vzduchem (ventilator)

- vystup oddéleny od zemé

- vestavéné dalkové ovladani galv. oddélené

- vstup pro sensing

- pfedvolba pro napéti a proud
- monitorovaci vystup galv. oddéleny
- odpojitelna pfepétovéa ochrana

- proudova lupa 1:10

- rukojet pro uchopeni na ¢elnim panelu

CV = constant voltag

CC = constant current (zdroj konst. proudu)

e (zdroj konst. napéti)
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techn. parametry
Specifikace Typ | 3251.0 3251.1 3251.3 3251.4 3251.5
DC |vystupni napéti 0-18V 0-36V 0-72v 0-150V 0-300V
DC |vystupni proud 0-10A 0-7,5A* 0-2,5A 0-0,2A 0-0,1A
CV stabilita (sit +6/-10%) 1mVv 1mVv 1,2mV 1,5mV 2mV
CV stabilita (zatéz 0-100%) 3mV 3mV 3,6mV 4,3mV 5mV
CV zvinéni (Ueff) TimV TimV 1,2mV 1,5mV 2mV
CC stabilita (sit +6/-10%) 1mA 1TmA 1TmA 1mA 1mA
CC stabilita (zatéz 0-100%) 2mA 2mA 2mA 2mA 2mA
CC zvinéni ( | eff) 3mA 3mA 3mA 3mA 3mA
reg. as pfi zatézi 10-100% 200mns 200mns 200mns 200mns 200mns
fidici napéti dalk. ovladani 0-10VvDC
linearita dalk. ovladani 0,1% +/-5mV
monitor. vystupni napéti 0-10VvDC
linearita monit. vystupu 0,1% +/-5mV
prahova hodnota OVP Ua + 2V Ua + 3V Ua +5V | | Ua+8v | Ua + 10V
regulacni prvky Ua / la U/l 2x potemciometr 270° (hrubé a jemné)
rozliseni 0,05% z max. rozsahu
vystupni charakteristika ur/l
ukazatele digitalni ukazatele proUal  3-mistny LCD
vystup 4 mm pfistrojové svorky 4 mm bezpecnostni pfistrojové svorky
provozni teplota 0 - 35°C
max. relativni vihkost 85% pfi 35°C
AC |vstupni napéti 230V +6%/-10% 48-62Hz
AC |zkousSeci napéti vstup -zem 1,5kV AC; vstup - vystup 1,5kV AC; vystup - zem 500V AC (1000V u 3251.4-5)
tfida pfistroje I
kryti IP 30
vyrobeno podle norem DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B
rozméry S x V x H (mm) 451x134x270
hmotnost 12 kg

* kratkodoby provoz 30 minut, trvale 6A
pri objednavani uvedte
- oznaceni typu + popf. Cislo volby

OVP:

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !

D-1

Sensing: Kompenzace napétového ubytku na vodi€i mezi zdrojem

a spotiebi¢em. Projevuje se pfi délce vodi¢l nad 150 cm
Prepétova ochrana. Zvétsi-li se vystupni napéti na svorkach
o udanou hodnotu, pfistroj provede automaticky kompenzaci.




STATIMOon
LANSNYAVENY L

Popis

- lineéarni regulace

- zkratuvzdorné

- automaticky pfechod provozu pfistroje CV/CC

- testovaci tla€itko pro nastaveni omezeni proudu
(regulace proudového omezeni)

- chlazeni vzduchem (ventilator)

- vystup oddéleny od zemé

- vestavéné dalkové ovladani galv. oddélené
- vstup pro sensing

- pfedvolba pro napéti a proud

- monitorovaci vystup galv. oddéleny

- odpojitelna pfepétovéa ochrana

- proudova lupa 1:10

- rukojet pro uchopeni na ¢elnim panelu

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)
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techn. parametry
Specifikace Typ 3253.1 3253.3
DC |vystupni napéti 0-36V 0-72V
DC |vystupni proud 0-10A 0-5A

CV stabilita (sit +6/-10%) 1mVv 1,2mV

CV stabilita (zatéz 0-100%) 3mV 3,6mV

CV zvinéni (Ueff) 1mVv 1,2mV

CC stabilita (sit +6/-10%) 1mA 1mA

CC stabilita (zatéz 0-100%) 2mA 2mA

CC zvinéni ( | eff) 3mA 3mA

reg. Cas pii zatézi 10-100% 200ns 200ms

fidici napéti dalk. ovladani 0-10VvDC

linearita dalk. ovladani 0,1% +/-5mV

monitor. vystupni napéti 0-10VvDC

linearita monit. vystupu 0,1% +/-5mV

prahova hodnota OVP Ua + 3V | Ua + 5V |

regulacni prvky Ua / la

U/l 2x potemciometr 270° (hrubé a jemné)

rozliSeni 0,05% z max. rozsahu

vystupni charakteristika ur/l

ukazatele digitalni ukazatele proUal  3-mistny LCD
vystup 4 mm pfistr. svorky 4 mm bezp. svorky

provozni teplota

0 - 35°C

max. relativni vihkost

85% pfi 35°C

AC |vstupni napéti

230V +6%/-10% 48-62Hz

AC |zkousSeci napéti

vstup -zem 1,5kV AC; vstup - vystup 1,5kV AC; vystup - zem 500V AC

tfida pfistroje

kryti

IP 30

vyrobeno podle norem

DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

rozméry S x V x H (mm)

451x134x270

hmotnost

14 kg

pri objednavani uvedte
- oznaceni typu + popf. Cislo volby

OVP:

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !

D-2

Sensing: Kompenzace napétového ubytku na vodi€i mezi zdrojem

a spotiebi¢em. Projevuje se pfi délce vodi¢l nad 150 cm
Prepétova ochrana. Zvétsi-li se vystupni napéti na svorkach

o udanou hodnotu, pfistroj provede automaticky kompenzaci.




STATIOnN dalko ovladanim a sensinge
YZRVRNNTANTS : 0 720 W

Popis
- lineéarni regulace - vestavéné dalkové ovladani galv. oddélené
- zkratuvzdorné - vstup pro sensing
- automaticky pfechod provozu pfistroje CV/CC - pfedvolba pro napéti a proud
- testovaci tla€itko pro nastaveni omezeni proudu - monitorovaci vystup galv. oddéleny
(regulace proudového omezeni) - odpojitelna pfepétovéa ochrana
- chlazeni vzduchem (ventilator) - proudova lupa 1:10
- vystup oddéleny od zemé - rukojet pro uchopeni na ¢elnim panelu
CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)
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techn. parametry
Specifikace Typ 3255.1 3255.3 3255.4 3255.5
DC |vystupni napéti 0-36V 0-72V 0-150V 0-300V
DC |vystupni proud 0-20A 0-10A 0-2,5A 0-1,5A
CV stabilita (sit +6/-10%) 1mv 1,2mV 1mVv 2mvV
CV stabilita (zatéz 0-100%) 5mV 6mV 7mV 15mV
CV zvinéni (Ueff) 2mv 3mV 4mV 4mV
CC stabilita (sit +6/-10%) 1mA 1mA 1TmA 1TmA
CC stabilita (zatéz 0-100%) 2mA 2mA 2mA 2mA
CC zvInéni ( | eff) 10mA 10mA 10mA 10mA
reg. as pfi zatézi 10-100% 30ms 30ms 30ms 30ms
fidici napéti dalk. ovladani 0-10VvDC
linearita dalk. ovladani 0,1% +/-5mV
monitor. vystupni napéti 0-10VvDC
linearita monit. vystupu 0,1% +/-5mV
prahové hodnota OVP Ua +2V Ua + 3V | Ua + 8V |  uva+1tov
regulacni prvky Ua / la U/l 2x potemciometr 270° (hrubé a jemné)
rozliseni 0,05%
vystupni charakteristika ur/l
ukazatele digitalni ukazatele proUal  3-mistny LCD
vystup 4 mm pfistr. svorky 4 mm bezpecnostni pfistrojové svorky
provozni teplota 0 - 35°C
max. relativni vihkost 85% pfi 35°C
AC |vstupni napéti 230V +6%/-10% 48-62Hz
AC |zkousSeci napéti vstup -zem 1,5kV AC; vstup - vystup 1,5kV AC; vystup - zem 500V AC (1000V u 3255.4-5)
tfida pfistroje I
kryti IP 30
vyrobeno podle norem DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B
rozméry S x V x H (mm) 451x134x324
hmotnost 19,8 kg
pri objednavani uvedte Sensing: Kompenzace napétového ubytku na vodici mezi zdrojem
- oznaceni typu + popf. Cislo volby a spotfebi¢em. Projevuje se pfi délce vodicd nad 150 cm
OVP: Prepétova ochrana. Zvétsi-li se vystupni napéti na svorkach
Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny ! o udanou hodnotu, pfistroj provede automaticky kompenzaci.
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STATIMOon
LANSNYAVENY L

Popis

linearni regulace
zkratuvzdorné

automaticky pfechod provozu pfistroje CV/CC

testovaci tlaitko pro nastaveni omezeni proudu
(regulace proudového omezeni)

chlazeni vzduchem (ventilator)

vystup oddéleny od zemé

vestavéné dalkové ovladani galv. oddélené

vstup pro sensing
pfedvolba pro napéti a proud

monitorovaci vystup galv. oddéleny

odpojitelna pfepétova ochrana

proudova lupa 1:10

- rukojet pro uchopeni na ¢elnim panelu

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)

0...36V/0...40A

—o"

@ svarron

type 3257

a

&) ——

CE -~ e come ey ||
- R ® —|
| ||
techn. parametry
Specifikace Typ 3257.0 | 3257.1 3257.3 3257.4 3257.5
DC |vystupni napéti 0-18V | 0-36V 0-72V 0-150V 0-300V
DC |vystupni proud 0-50A | 0-40A 0-20A 0-8,0A 0-4,0A
CV stabilita (sit +6/-10%) 1mv 1mVv 1,2mV 1,5mV 2mV
CV stabilita (zatéz 0-100%) 3mV 3mV 8mV 10mV 15mV
CV zvinéni (Ueff) TmV mVv 2mVv 3mv 5mv
CC stabilita (sit +6/-10%) 1mA 1mA 1mA 1mA 1mA
CC stabilita (zatéz 0-100%) 2mA 2mA 2mA 2mA 2mA
CC zvinéni ( | eff) 15mA 15mA 15mA 15mA 20mA
reg. €as pfi zatézi 10-100% 30ms 30ms 30ms 30ms 30ms
fidici napéti dalk. ovladani 0-10VvDC
linearita dalk. ovladani 0,1% +/-5mV
monitor. vystupni napéti 0-10VvDC
linearita monit. vystupu 0,1% +/-5mV
prahova hodnota OVP Ua+2V | Ua+3V Ua +5V | | Ua+8v | Ua + 10V

regulacni prvky Ua / la

U/l 2x potemciometr 270° (hrubé a jemné)

rozliseni

0,05%

vystupni charakteristika

u/l

ukazatele

digitalni ukazatele proU a |

3-mistny LCD

vystup

4 mm pfistr. svorky

4 mm bezpecnostni pfistrojové svorky

provozni teplota

0 - 35°C

max. relativni vihkost

85% pfi 35°C

AC

vstupni napéti

230V +6% /-10%

48-62Hz

AC

zkou$eci napéti

vstup -zem 1,5kV AC; vstup - vystup 1,5kV AC; vystup - zem 500V AC (1000V u 3257.4-5)

tfida pfistroje

kryti

IP 30

vyrobeno podle norem

DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

rozméry S x V x H (mm)

451x134x410

hmotnost

31kg

pri objednavani uvedte
- oznaceni typu + popf. Cislo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !

Sensing: Kompenzace napétového ubytku na vodi€i mezi zdrojem

OVP:

D-4

a spotiebi¢em. Projevuje se pfi délce vodi¢l nad 150 cm
Prepétova ochrana. Zvétsi-li se vystupni napéti na svorkach
o udanou hodnotu, pfistroj provede automaticky kompenzaci.




