STATIon
LANSNYNENY L : .

Popis

- linearni regulace

- Zzkratuvzdorné

- vystup oddéleny od zemé
- konvencni chlazeni

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)

Typ 2255

12 ... 14VI6A DC POWER SUPPLY

NETZ

ouTPUT
INDICATOR

rozméry: S x V x H 110x80x185mm (pfistroje se svorkami)

rozméry: S x V x H 110x80x150mm (pfistroje s autom. konektorem)
hmotnost: 3 kg
korpus: ¢erny vstup: sitovy kabel

Celni panel: ¢erny vystup: 4mm Sroubovaci zdirky

kryti: IP 30 popF. automobilovy konektor
techn. parametry
Specifikace Typ | 5303.0 | 2253.0 | 2253.1 | 2255.0 | 2255.1 | 2255.4 | 2255.6 | 2255.5 | 2255.7
DC*|vystupni napéti 24,0V 13,8V 13,8V 13,8V 13,8V 24,0V 36V 48V 60V
DC |vystupni proud 3A 3A 3A 6A 6A 3A 2,2A 1,5A 0,8A
CV stabilita (sit +6/-10%) nestabil. 15mV 15mV 5mV 5mV 5mV 10mV 10mV 10mV
CV stabilita (zatéz 0-100%) | nestabil. [ 20mV 20mV 20mvV 20mV 20mvV 50mV 50mV 50mV
CV zvinéni (Ueff) nestabil. | 60mV 60mV 90mVv 90mVv 90mVv 120mV | 120mV | 120mV
reg. ¢as pfi zatézi 10-100% | nestabil. 100us
nastaveni Ua regulacni trimr 270° k nastaveni +/-10% vystupniho napéti
rozliseni -
vystupni charakteristika fold-back
ukazatele nejsou
vystup pf. svorky | aut. kon. pristr. svorky aut. kon. pFistr. svorky
provozni teplota 0 - 35°C
max. relativni vihkost 85% pfi 35°C
AC |vstupni napéti 230V +6%/-10% 48-62Hz
AC |zkouSeci napéti vstup -zem 1,5kV AC; vstup - vystup 3,75kV AC; vystup - zem 500V AC
hmotnost 3kg
tfida pfistroje 1.
vyrobeno podle norem DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

* jina vystupni napéti na objednavku

volby

Nr.
5 sit. napéti 115V / 48-62Hz

pri objednavani uved'te

- oznaceni typu + popf. Cislo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !
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STATIon
LANSNYNENY L

Popis

- linearni regulace

- Zzkratuvzdorné

- vystup oddéleny od zemé
- konvencni chlazeni

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)

13,8V/10A

_—
Ol

rozméry: S x V x H 260x140x210mm

hmotnost: 7,5 kg
korpus: ¢erny
&elni panel: ¢erny

vstup: sitovy kabel

kryti: IP 30 vystup: 4mm Sroubovaci zdirky
techn. parametry
Specifikace Typ 2230.1 | 2230.2 2230.8 | 2230.9 2230.4 | 2230.7
DC*|vystupni napéti 13,8V 24V 48V 60V 110V 220V
DC |vystupni proud 10A 5A 2,5A 2A 1A 0,5A
CV stabilita (sit +6/-10%) 2mV 5mV 6mv 8mV 10mV 20mV
CV stabilita (zatéz 0-100%) 20mV 20mV 5mV 5mV 10mV 5mV
CV zvinéni (Ueff) 2mV 5mV 5mV 10mV 10mV 20mVv
reg. ¢as pfi zatézi 10-100% 100us
nastaveni Ua -
rozliseni -
vystupni charakteristika fold-back
ukazatele nejsou
provozni teplota 0 - 35°C
max. relativni vihkost 85% pfi 35°C
AC |vstupni napéti 230V +6%/-10% 48-62Hz
AC |zkousSeci napéti vstup -zem 1,5kV AC; vstup - vystup 1,5kV AC; vystup - zem 500V AC 1000V AC | 1500V AC

hmotnost

7,5kg

tfida pfistroje

vyrobeno podle norem

DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

* jina vystupni napéti na objednavku

volby

Nr.
5 sit. napéti 115V / 48-62Hz

pri objednavani uved'te
- oznaceni typu + popf. Cislo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !
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STATIon
LANSNYNENY L

Popis

- linearni regulace

- Zzkratuvzdorné

- vystup oddéleny od zemé
- konvencni chlazeni

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)

rozméry: S x V x H 260x140x210mm

hmotnost: 8,5 kg
korpus: ¢erny
&elni panel: ¢erny

vstup: sitovy kabel

kryti: IP 30 vystup: 4mm Sroubovaci zdirky
techn. parametry
Specifikace Typ 2231.1 | 2231.2 2231.7 | 2231.8 2231.9 | 2231.5
DC*|vystupni napéti 13,8V 24V 48V 60V 110V 220V
DC |vystupni proud 20A 10A 5A 4A 2A 1A
CV stabilita (sit +6/-10%) 2mV 5mV 6mv 8mV 20mV 40mV
CV stabilita (zatéz 0-100%) 20mV 10mV 5mV 5mV 120mV | 240mV
CV zvinéni (Ueff) 2mV 3mV 5mV 8mV 10mV 20mVv
reg. ¢as pfi zatézi 10-100% 100us
nastaveni Ua -
rozliseni -
vystupni charakteristika fold-back
ukazatele analogovy ukazatel proudu
provozni teplota 0 - 35°C
max. relativni vihkost 85% pfi 35°C
AC |vstupni napéti 230V +6%/-10% 48-62Hz
AC |zkousSeci napéti vstup -zem 1,5kV AC; vstup - vystup 1,5kV AC; vystup - zem 500V AC 1000V AC | 1500V AC

hmotnost

8,5kg

tfida pfistroje

vyrobeno podle norem

DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

* jina vystupni napéti na objednavku

volby

Nr.
5 sit. napéti 115V / 48-62Hz

pri objednavani uvedte

- oznaceni typu + popf. islo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !
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STATIon
LANSNYNENY L : .

300 W

Popis

- triakova predregulace

- vystupni napéti 24V DC stabilizované

- teplotni ochrana
- vystupni svorky
- mékky nabéh

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)

odstup otvord 115 mm

rozméry: S x V x H 290x125x150mm (varianta open frame)
rozméry: S x V x H 260x140x210mm (varianta ve skfifice)

vstup: sitovy kabel (skfifika)
kryti: IP 30 (popf. IP 00) vstup: svorky (open frame)

vystup: viz tabulka

[

|

24V/[12A

varianta open frame

techn. parametry

varianta ve skfifice

Specifikace Typ | 5403.3 | 5403.4 | 5403.1 | 5403.0 | 5403.2 | 5403.5 | 5403.7 | 5403.6 | 5403.9
DC*|vystupni napéti 12V 12V 24V 24V 24V 48V 48V 60V 60V
DC |vystupni proud 24A 24A 12A 12A 12A 6A 6A 4A 4A
CV stabilita (sit +6/-10%) 1%
CV stabilita (zatéz 0-100%) 8%
CV zvinéni (Ueff) 0,8V
reg. ¢as pfi zatézi 10-100% <= 30ms
nastaveni Ua -
rozliseni -
vystupni charakteristika u/l
ukazatele nejsou
provedeni skFifika open frame skFifika open frame skFifika open frame skfifika open frame skfifka
**vystup 1 2 2 2 1 2 1 2 1
provozni teplota 0 - 35°C
max. relativni vihkost 85% pfi 35°C
AC |vstupni napéti 230V +6%/-10% 48-62Hz
AC |zkouSeci napéti vstup-zem 1,5kV AC; vstup-vystup 1,5kV AC; vystup-zem 500V AC
kryti IP 30 IP 00 IP 30 IP 00 IP 30 IP 00 IP 30 IP 00 IP 30
hmotnost 7,7kg
tfida pfistroje .
vyrobeno podle norem DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

* jina vystupni napéti na objednavku

** 1 = §roubovaci 4mm pfistrojové svorky

2 = Sroubovaci svorky

volby

Nr.
5 sit. napéti 115V / 48-62Hz

pri objednavani uved'te

- oznaceni typu + popf. Cislo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !
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STATIon
LANSNYNENY L

Popis

- linearni regulace

- teplotni ochrana

- zkratuvzdorné

- vystup oddéleny od zemé
- konvenc¢ni chlazeni

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)

. 500 W

rozméry: S x V x H 360x170x310mm

hmotnost: 15 kg
korpus: ¢erny
Celni panel: ¢erny

vstup: sitovy kabel

kryti: IP 30 vystup: 4mm Sroubovaci zdifky

techn. parametry
Specifikace Typ 2232.0 | 2232.6 2232.5| 2232.3 2232.8 | 2232.9
DC*|vystupni napéti 13,8V 24V 48V 60V 110V 220V
DC |vystupni proud 35A 16A 10A 6A 4A 2A

CV stabilita (sit +6/-10%) 3mV 4mV 6mV 8mV 12mV 25mV

CV stabilita (zatéz 0-100%) 30mVv 30mV 20mvVv 20mv 10mvV 10mv

CV zvinéni (Ueff) 5mV 10mv 15mvV 20mV 40mV 100mV

reg. ¢as pfi zatézi 10-100% 100us

nastaveni Ua -

rozliseni -

vystupni charakteristika fold-back

ukazatele analogovy ukazatel proudu

provozni teplota 0 - 35°C

max. relativni vihkost

85% pfi 35°C

AC |vstupni napéti

230V +6%/-10% 48-62Hz

AC |zkouSeci napéti

vstup -zem 1,5kV AC; vstup - vystup 1,5kV AC; vystup - zem 500V AC

1000V AC | 1500V AC

hmotnost

15kg

tfida pfistroje

vyrobeno podle norem

DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

* jina vystupni napéti na objednavku

volby

Nr.
5 sit. napéti 115V / 48-62Hz

pri objednavani uvedte
- oznaceni typu + popf. Cislo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !
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STATIon
LANSNYNENY L :

Popis

- linearni regulace s triakovou predregulaci

- teplotni ochrana
- zkratuvzdorné

- vystup oddéleny od zemé

- chlazeni vzduchem (ventilator)

CV = constant voltage (zdroj konst. napéti)

135v/350

+

techn. parametry

typ 2282.7

%) Typ 2232 —e

. do 2000 W

rozméry: SxVxH (typy 2257/2258)
250x615x380 mm (pevné rukojeti)
245x502x330 mm (bez rukojeti)

korpus: hnédy
Celni panel: Sedy RAL 9002
kryti: IP 30

vstup: sitovy kabel
vystup: 4mm Sroubovaci zdirky

Specifikace Typ | 2232.7 | 2257.0 | 2257.2 | 2257.4 | 2257.1 | 2258.0 | 2258.2 | 2258.8 | 2258.9
DC*|vystupni napéti 13,8V 13,8V 13,8V 24V 24V 48V 48V 60V 110V
DC |vystupni proud 35A 70A 100A 40A 70A 20A 40A 18A 10A
CV stabilita (sit +6/-10%) 3mV 1mVv 1mV 4mV 4mV 5mV 8mV 6mvV 12mV
CV stabilita (zatéz 0-100%) 30mV 50mV 70mV 40mV 40mV 20mV 30mV 20mV 10mV
CV zvInéni (Ueff) 3mV TmV 1mV 2mVv 2mV 2mVv 5mV 2mV 5mV
reg. ¢as pfi zatézi 10-100% <= 30ms
nastaveni Ua -
rozliseni -
vystupni charakteristika u/l
ukazatele digitalni 3,5-mistné LCD ukazatele U/l
provozni teplota 0 - 35°C
max. relativni vihkost 85% pfi 35°C
AC |vstupni napéti 230V +6% /-10% 48-62Hz
AC |zkouSeci napéti vstup -zem 1,5kV AC; vstup - vystup 1,5kV AC; vystup - zem 500V AC 1000V AC

hmotnost

44kg

tfida pfistroje

vyrobeno podle norem

DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

* jina vystupni napéti na objednavku

volby

Nr.
8 rukojet pro uchopeni

pri objednavani uvedte

- oznaceni typu + popf. Cislo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !
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o]0 pve laboratc aroje
STATITOnN ady 5400
LANSNA LNV : 0 60 W
Popis
O sSTaTrrom C}
- linearni regulace * avisa v ® Typ 5400
- zkratuvzdorné £
- vystup oddéleny od zemé ce s
- konvenéni chlazeni Vor ffnen
230v-s0Hz T 40/E Netzstecker ziehen !
CV = constant voltage (zdroj konst. napéti) O 3 O
rozméry: S x V x H 230x100x100mm
korpus: modulové provedeni
wtup: o kabo ) O
Yelupr prisolone sty g Lt
212,00 mm
techn. parametry
5400.1 5400.2 5400.3
DC*|vystupni napéti 15,0V 24,0V 12,0V
DC |vystupni proud 4A 2,5A 5A
CV stabilita (sit +6/-10%) 5mV 5mV 5mV
CV stabilita (zatéz 0-100%) 20mV 20mV 20mV
CV zvinéni (Ueff) 15mV 15mV 15mV
reg. ¢as pfi zatézi 10-100% 100us
nastaveni Ua -
rozliseni -
vystupni charakteristika fold-back
ukazatele nejsou
provozni teplota 0 - 35°C

max. relativni vihkost

85% pii 35°C

AC |vstupni napéti

230V +6%/-10% 48-62Hz

AC |zkous$eci napéti

vstup -zem 1,5kV AC; vstup - vystup 3,75kV AC; vystup - zem 500V AC

hmotnost

3,2 kg

tfida pfistroje

vyrobeno podle norem

DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 dil 11 kfivka B

* jina vystupni napéti na objednavku

volby

Nr.
5 sitové vstupni napéti 115V / 48-62Hz

pri objednavani uved'te

- oznaceni typu + popf. Cislo volby

Chyby tisku a technické zmény vyhrazeny !
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